CROSSLAND

ZAWIESZANY | POLZAWIESZANY
KULTYWATOR SCIERNISKOWY GREGOIRE-BESSON

DO CIAGNIKOW 0 MOCY OD 100 DO 400 KM
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CROSSLAND

Zawieszany | potzawieszany
Kultywator scierniskowy nowej generaciji

Umiejetnosci i ponad
200-letnie doswiadczenie
firmy Grégoire-Besson
w zakresie konstrukcji
i produkcji maszyn
uprawowych umozliwity
inzynierom rozwingc
serie kultywatordow
Sscierniskowych, ktéore
mozna dostosowac do
wszystkich warunkdéw
roboczych.

Uniwersalny

* Szybka praca na sciernisku

¢ Pseudo-orka

e Praca uprawowa po orce

* Przygotowanie warstwy siewnej

Wszechstronny

Wybér rozstawu Wybér wyposazen
miedzy zebami: wyrownujgcych:

* 230 mm  Talerze wyréwnujgce

* 306 mm (modele zawieszane) * Grzebienie wyréwnujace
Wybér wyposazen

doprawiajacych:

* Potrojny grzebien wyréwnujacy

* \Wat (rézne profile dostepne]



Skuteczny

Duzy przeswit:

e pod rama:
700 lub 800 mm [modele zawieszane)
i 700 mm (modele pétzawieszane)

* miedzy belkami: 800 mm

Mozliwa praca w przypadku duzej ilosci resztek roslinnych.

Mieszanie, wyréwnanie, réwnomierne roztozenie stomy.

Solidny i trwaty

* Mozliwosé pracy na gtebokosci ponad 25 cm

* Mozliwos¢ pracy po ztozeniu ramy (serie 2230/2306,/3600)
* \Wszystkie przeguby zamontowane z tulejami i smarownikami
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CROSSLAND

Modele zawieszane, serie 1230|1306 | 2230 | 2306

Kultywator scierniskowy nowej generaciji

Seria zawieszanych
kultywatorow
scierniskowych
skonstruowanych dla
spetnienia wszystkich
Waszych wymagan.

KOLA CROSSLAND
2230 / 2306
WYPOSAZENIE SERYJNE
Z GRZEBIENIEM WYROWNUJACYM

10.0/75R15.3

Wyhbér ram, 2 typy ram dostepne

CROSSLAND 1000: rama sztywna
3,00m, 13 zebow

3,10m, 10 zebdw

3,45m, 15 zebow (transport > 3,50m)
Prostota i mocna budowa

CROSSLAND 2000: rama sktadana
Sktadanie na ptasko w 3 czesciach
Szerokosé transportowa : 3,00 m
Mozliwosé pracy ztozong maszyna

Zeby nie wystaja w transporcie



Wyhér konfiguracji, dostepne 2 kombinacje

Koto + potrdjny grzebien wyréwnujgcy @ 15 mm
» Koto o duzej srednicy z ogumieniem

(10.0/75R15.3): lepsze zachowanie

w trudnym terenie.

* Potraojny grzebien wyréwnujacy:
oddziela glebe od korzeni umozliwiajac
wyschnigcie korzeni na powierzchni.

Zespot wyréwnujacy + wat
* Duzy wybér wyposazen
» Dostosowanie watu do warunkéw pracy,

patrz wyposazenia z tytu maszyny,
strony 12-13.
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CROSSLAND
Modele zawieszane, serie 1230 | 1306
Kultywator scierniskowy nowej generaciji
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Dane techniczne
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CROSSLAND 1230
18 3,00 m 3,00 m 1 350 kg 110 KM
Rama sztywna 230 mm
15 3,45 m 3,50 m 1 500 kg 120 KM
CROSSLAND 1306
Rama sztywna 10 306 mm 3,10 m 3,00 m 1 200 kg 110 KM

Masy i moce sa podane dla orientacji i mogg sie zmieni¢ w zaleznosci od zamontowanego wyposazenia opcjonalnego i rodzaju gleby.
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CROSSLAND
Modele zawieszane, serie 2230 | 2306
Kultywator scierniskowy nowej generaciji

CROSSLAND'2230 | 2306 /
N

Dane techniczne

o = Sk

19 4,40 m 2 200 kg 150 KM

oo

Rama zawieszana

sktadana na ptasko 21 230 mm 4,856 m 3,00 m 2 350 kg 170 KM
w 3 czesciach

23 5,30 m 2 550 kg 185 KM
CROSSLAND 2306
Rama zawieszana 16 4,90 m 2 100 kg 170 KM
sktadana na ptasko 306 mm 3,00 m
w 3 czesciach 18 5,50 m 2 200 kg 185 KM

Masy i moce sa podane dla orientacji i moga sie zmieni¢ w zaleznosci od zamontowanego wyposazenia opcjonalnego i rodzaju gleby.
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CROSSLAND
Modele pétzawieszane, serie 3600 | 4000 | 4600
Kultywator scierniskowy nowej generaciji

Kultywatory Scierniskowe
potzawieszane do ciggnikow
sredniej i duzej mocy.

Szerokosé robocza od 4,40m do 8,05m

CROSSLAND 4000

Regularnosé i prostota

Automatyczne ustawienie w
poziomie z wbudowanym uktadem
przeniesienia obcigzenia na
zaczepie ciggnika.

Kota montowane parami w uktadzie
tandemowym (bogie).

Ustawienie gtebokosci:

* Bezstopniowo z kabiny ciggnika

* Stopniowo za pomoca sztywnego
ogranicznika (tylko 1 punkt
regulacyjny na cata maszyng).

¢ A:maks. 45 cm
* B:maks. 25 cm




Precyzja

* Kota umieszczone wewnatrz ramy, za kotem zawsze znajduje sie
jeden zab kutywatora dziatajacy jako spulchniacz sladow.

* Réwnomierne wykonczenie pracy na catej szerokosci robocze;j.

* Mozliwa praca bez wyposazenia z tytu (np. bez wat).

¢ Wiecej mozliwosci zastosowania.

* Znakomita kontrola gtebokosci roboczej.

* Réwnomierna praca na catej szerokosci kultywatora.

Zwrotnosé

¢ Szerokos¢ w transporcie:
3,00 m
(modele na ramie sktadanej)

» Kota kontrolujgce umieszczone
na srodku maszyny.

* Przednie kota ustawiajgce
gtebokos¢ pracy sa tak
zaprojektowane, aby umozliwic

maty promien skretu.

 Dtugi dyszel zaczepowy
umozliwiajacy przejazd dla kot

blizniaczych.
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CROSSLAND
Modele pétzawieszane, serie 3600 | 4000 | 4600

Kultywator scierniskowy nowej generaciji
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CROSSLAND 3600 CROSSLAND 4000 | 4600
Seria 4000: Sktadanie do pionu, Seria 4600: Sktadanie do pionu,

Sktadany na ptasko w 3 czesciach.
Szerokos¢ transportowa 3,00 m.
Mozliwa praca w pozycji ztozonej.
Zeby nie wystaja w transporcie.

Umozliwia wykorzystanie catej
mocy w szerokosci 3,00 m

w ekstremalnie trudnych
warunkach pracy.

pod katem 90° w 3 czesciach. pod katem 100° w 3 czesciach.
Szerokos¢ transportowa 3,00 m.  SzerokoS¢ transportowa 3,00 m.
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DOSTEPNE OGUMIENIE
CROSSLAND 3600 / 4000 / 4600

340/65R18 11.5/80R15.3

Przednie kota regulacji gtebokosci:
* modele 3600: opcja

* modele 4000: niedostepne

* modele 4600: seryjnie
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CROSSLAND 3600

Sktadane 23 5,30 m 6 040 kg 185 KM
na ptasko 230 mm 3,00 m
w 3 czesciach 25 5,75 m 6 190 kg 200 KM

CROSSLAND 4000

Sktadanie 19 4,40 m 5 300 kg 150 KM
do pionu
pod katem 90° 21 230 mm 4,85 m 3,00 m 5 400 kg 170 KM
w 3 czesciach o3 5.30 m 6 050 kg 185 KM

CROSSLAND 4600

Sktadanie 27 6,20 m 7 000 kg 215 KM
do pionu
pod katem 100° 31 230 mm 7,179 m 3,00 m 7 650 kg 250 KM
w 3 czesciach 35 8.05 m 8 000 kg 580 KM

Masy i moce sa podane dla orientacji i moga sie zmieni¢ w zaleznosci od zamontowanego wyposazenia opcjonalnego i rodzaju gleby.
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CROSSLAND

Wyposazenia opcjonalne do wyrownywania | wykoriczania pracy
Kultywator scierniskowy nowej generaciji

Kultywator
Scierniskowy nowej
generacji CROSSLAND
oferuje szeroki wybar

do wyrdéwnania

I wykonczenia pracy,
aby dostosowac sie do
wszystkich warunkdéw
roboczych.

Ustawienia zespotu
wyréwnujacego

Zespot wyréwnujgcy jest ustawiany w
stosunku do watu za pomoca korb.
Zapewnia to:

e prostote
¢ szybkosé
* precyzje
e trwatosc

Grzebienie Talerze wyréwnujace Montaz talerzy wyréwnujacych
WV"(_’W_“UIQFe _ Talerze wyrownujgce umozliwisia | grzebieni wyréwnujacych
bryty ziemi, wyréwnac na powierzchni. '

glebe i rozdrobni¢ warstwe
powierzchniowa, jakikolwiek
bedzie rodzaj gleby.




Wat Impack

Wat z kotami @ 540mm.

Skok kota: 172 mm (ustawienie kot

w stosunku do pozycji zebow).

Zalety agronomiczne:

* Réwnomierny docisk gleby.

* Agresywnos¢ dziatania profilu rombowego.

* Praca w warunkach wilgotnych.

Aktywne skrobaki
¢ Gleba nie klei sie.
¢ \Wyréwnanie.

* Bardzo dobre wykorniczenie pracy.

Skrobaki z tytu (opcja)

Waty strunowe
Waty strunowe @ 500 mm
Zalety agronomiczne:

* Agresywne dziatanie na resztki roslinne.

* Zachowanie wilgoci w glebie.

Podwéjny wat strunowy

Wat z przodu @ 400 mm .

Wat z tytu @ 300 mm.

Zalety agronomiczne:

* Bardzo agresywne dziatanie na resztki roslinne.
* Znakomite wykonczenie pracy.

* \Wat zamontowany na osi w celu doskonatego kopiowania
uksztattowania terenu.

Potrajny grzebhien wyrownujacy

3 rzedy grzebienia wyréwnujacego z palcami @ 16 mm .
Sktadany do jazdy do tytu.

Zalety agronomiczne:

* Bardzo agresywne dziatanie na resztki roslinne.
* Oddzielenie gleby od korzeni dla wysuszenia roslin.

* Mozliwa regulacja docisku do gleby i agresywnosci
dziatania.
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CROSSLAND

Eurochisel®

Zgb Eurochisel® nowej generacji

Zab Eurochisel® seryjnie

Stupica z kutego zelaza, profil «kEdge on»:

* dobre trzymanie sie zeba na wsporniku

* mniejszy opor podczas ciggniecia

* mptymalizacja przeptywu strumienia ziemi ze stoma

» dobre trzymanie sie czesci pracujgcych.

Wspornik z odlewu dla wiekszej odpornosci.

Przeswit pod ramg 700 mm.

Zabezpieczenie sprezynowe 450 kg na koricéwce zeba.
Unoszenie pod koricem zeba 34 cm.

SERIA SKRECANA SRUBAMI

@

Obracalne dtuto TH

* Sruba z szesciokatna gtéwka:

zapewnia tatwy demontaz
mimo zuzycia.

¢ |dealne rozwigzanie na
twarda i ubitg glebe

P

Skrzydta podcinajace
SW 254 Jub 306 mm

* montaz z obrotowym dtutem
TH.

 profil Stay Wide : szer. ciecia
gwarantowana przez caty
okres uzytkowania czesci.

@} praca powierzchniowa
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Dtuto B DC1
Pewne wartosé:
¢ Ekonomicznosé

* Uniwersalnosci (praca
powierzchniowa lub gteboka]

* Dobre przemieszanie
* Bez przeswitu (nie tworzy sig luz)
* |stnieje w wersji hartowane;.

P

Gesiostopka
* Zrywanie gleby na catej szer.

* 2 szer. w zaleznosci od rozstawu
zebow (254 lub 305 mm)

 profil Stay Wide : szer. ciecia
gwarantowana przez caty
okres uzytkowania czesci.

praca gteboka

ZAB NOWEJ GENERACJI

Dla nowej serii kultywatoréw CROSSLAND,
Grégoire-Besson rozwingt druga generacje
zebow Eurochisel®

NOWQOSC

Wszystkie czesci konstruk-
cyjne sg odlewane.

* Indywidualna regulacja
wysokosci zeba (patent GB)

.1

* Ochrona wewnetrznej
nakretki (patent GB)

/

SERIA QUICK CHANGE

el

Dtuto QC EC1

P

Dtuto QC EC3
z dodatkiem weglika

* Szybki montaz i demontaz.
* Profil 45° dla lepszej penetracji gleby, mate zapotrzeb. na moc.
* |dealne rozwigzanie na twarda i ubita glebe

@ @

Gesiostopka QC Deflektor QC

* profil Stay Wide : szer. ciecia * optymalizacja mieszanki
gwarantowana przez caty ziemia / stoma.
okres uzytkowania czesci.



ROZSTAW 230 MM

Rozkruszenie na powierzchni.
Tworzenie gtebokich szczelin.

Usuwanie pustych komar i zagtebien.
Jednorodny mulcz.

Poruszenie gleby w poziomie na catej szerokosci narzedzia,
nawet na matej gtebokosci robocze;:

* Gesiostopka: 7 cm
¢ Proste dtuto: 12 cm

ROZSTAW 306 MM

Pseudo-orka w ekstremalnych warunkach.
Gteboka praca.

Praca bez zapychania w niezgniecionej kukurydzy
Proste dtuto: 12 cm

ERGONOMICZNY

Wszystkie sruby sg
zablokowane w obrocie.

(tylko 1 klucz potrzebny
do dokrecenia)

Oryginalne czesci robocze Grégoire-Besson
To gwarancja wysokiej wydajnosci i bezpiecznej pracy

PRZEMYSLANY PROFIL ZEBA

Szeroki i ptaski, duza
powierzchnia kontaktu dla
dobrego zamocowania na
wsporniku.

Waski i gruby polepsza sztyw-
nosc w przypadku uderzen.
Smukty dla utatwienia
przejscia roslin.

Szeroki i ptaski:

duza powierzchnia kontaktu

dla dobrego zamocowania
czesci roboczych
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PRODUCENT:

GREGOIRE-BESSON
49230 Montfaucon-Montigné
Francja
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GCREGOIRE
BESSON

Wytrzymuje probe czasu!

DYSTRYBUTOR w POLSCE

GREGOIRE-BESSON POLSKA Sp.zo.o.
Kowanowko

ul. Obornicka 1a

64-600 Oborniki

Tel: 61 297 75 30

Kom: 603 138 568

Fax: 61 297 22 62
gbesson@poczta.onet.pl

www.gregoire-besson.pl

CROSSLAND

Fotografie moga roznic sig od wygladu rzeczywistego. Masy, dane techniczne sa podane dla orientacii i nie sa wigzace.



